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委 托 人 杭州桢正玮顿运动控制技术有限公司

地 址 浙江省杭州市余杭区余杭街道科技大道 8-1 号 4 幢 4 层 402 室

生 产 者 杭州桢正玮顿运动控制技术有限公司

地 址 浙江省杭州市余杭区余杭街道科技大道 8-1 号 4 幢 4 层 402 室

生 产 企 业 安吉桢正运动控制技术有限公司

生 产 地 址 浙江省湖州市安吉县天子湖镇工业园区北湖路 208 号

产 品 名 称 防爆永磁同步交流伺服电机

型 号 规 格 见附页

防 爆 标 志 Ex db IIC T4 Gb，Ex tb ⅢC T130℃ Db

依 据 标 准 GB/T 3836.1-2021，GB/T 3836.2-2021，GB/T 3836.31-2021

认 证 模 式 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CNCA-C23-01: 2019《强制性产品认证实施规则 防爆电气》

和 CNEX-C2301-2019《强制性产品认证实施细则 防爆电气》的要求。

产品相关信息见附页（共 3 页）。

首次发证日期：2023 年 12 月 21 日

颁发日期：2023 年 12 月 21 日 有效期至：2028 年 12 月 20 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

CN0001929DZ
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产品相关信息：

1、本证书覆盖产品如下：

- ZEP3003-L10-①-②-③-IIC-④、ZEP3003-L15①-②-③-IIC-④、

ZEP3003-H10-①-②-③-IIC-④、ZEP3003-H15-①-②-③-IIC-④、

ZEP3003-H20-①-②-③-IIC-④、ZEP3003-H25-①-②-③-IIC-④、

ZEP3003-H30-①-②-③-IIC-④、ZEP3004-L10-①-②-③-IIC-④、

ZEP3004-L15-①-②-③-IIC-④、ZEP3004-H10-①-②-③-IIC-④、

ZEP3004-H15-①-②-③-IIC-④、ZEP3004-H20-①-②-③-IIC-④、

ZEP3004-H22-①-②-③-IIC-④

型号解释：

300 代表电机机座号；

3 和 4 代表定子长度；

H 和 L 代表电压等级，H 表示 380~480VAC，L 表示 200~250VAC；

10、15、20、22、25 和 30 代表绕组设计代码，对应转速；

①代表编码器和电缆引入装置选项；
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②代表制动器、键、轴封、温度传感器选项；

③代表轴径、轴伸选项；

IIC 代表按照 IIC 类设备设计；

④代表其他定制内容，不填表示标准型号；

①、②、③、④中的选项与防爆性能无关。

防爆标志：Ex db IIC T4 Gb，Ex tb ⅢC T130℃ Db

- 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

2、安全使用条件：

- 隔爆外壳紧固件性能等级不得低于 8.8 级。

- 本产品配用填料函已取得防爆合格证，使用时按其使用说明书规定进行填料密封。

- 使用时，本产品应由伺服驱动器控制（配套驱动器型号见使用说明书），伺服驱动器

应安装在安全区域或由与爆炸性环境相适应的保护型式进行保护。

- 若在爆炸性粉尘环境使用，清洁维护时应使用湿布擦拭，避免静电放电风险。

- 变频范围及负载特性详见使用说明书。

- 防护等级：IP65

- 应配用耐温高于 105℃的电缆。
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- 其他见产品使用说明书。

3、证书关联报告：

- 产品型式试验报告：2311C/F027

4、证书变更信息：无
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